ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	
Чтобы отделка балкона радовала Вас долгие годы,  необходимо следовать следующим рекомендациям.

ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА 
	
Причины  возникновения

Основной причиной образования конденсата является контраст температур внутри помещения и за его пределами. В основном конденсат образуется в зимнее время года.
	Если на балконе отсутствуют отопительные приборы, то запотевание происходит из-за попадания теплого воздуха из квартиры. 
	Еще одним поводом для образования конденсата служит наличие растений, нуждающихся в обильном поливе и сушка белья. Наличие любой воды на лоджии повышает общий показатель влажности, тем самым увеличивая вероятность выпадения росы.
	Широкий подоконник мешает теплому воздуху из батареи прогревает окно, допускается заслон радиатора только на половину.

Как избавиться

1. Достаточно дважды в день открывать окна на 5-10 минут (залповое проветривание - широко приоткрывать окна, а не приоткрывать их), чтобы увеличить содержание кислорода в воздухе и стабилизировать влажность. При этом стены не успевают остыть, а температура воздуха в помещении быстро стабилизируется.
2. Если вы выбрали пластиковое остекление - убедитесь, что в нем есть полезная функция микропроветривания – на температуру на балконе она не влияет, но циркуляцию воздуха обеспечивает.
УХОД ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ПВХ ПАНЕЛЯМИ
Панели ПВХ легко моются, не портятся от воды, на них не задерживается пыль. Для обычной уборки достаточно влажной салфетки. Уход за этим материалом не отнимет много времени и сил, так как ламинированные панели не впитывают грязь и пыль, поэтому очистить без труда их можно простой влажной губкой. Кроме того, в случае необходимости панели можно мыть обычным моющим средством, не содержащим абразивных веществ. 
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И СРЕДСТВ НА ИХ ОСНОВЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. 


УХОД ЗА ДЕРЕВЯННОЙ ВАГОНКОЙ 
Уход за вагонкой не отличается от ухода за другими деревянными поверхностями, для которых вода в больших количествах крайне вредна. Поэтому вагонку не следует мыть, обильно смачивая водой, позволяя при этом древесине впитывать воду. Не следует использовать моющие средства и агрессивные растворители.
Для защиты от атмосферной влаги и в эстетических целях вагонка, как правило, по- крывается бесцветным лаком. Лаковое покрытие необходимо периодически обновлять. Для удаления пятен с лакированных поверхностей лучше всего использовать влажную тряпку. 

УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ
Существует несколько важных правил, которые следует выполнять, чтобы напольное покрытие служило долго:
· Влажная уборка выполняется теплой водой 
· После влажной уборки покрытие вытирают насухо 
·  Нельзя применять моющие средства по уходу за ламинатом, содержащие абразивные элементы  
·  Нельзя применять бытовую химию для очистки поверхности, которая содержит кислоты и сильные щелочи – они разъедают лак 
·  Нельзя использовать для очистки пятен металлические сетки или щетки.
· Полировать ламинат и его покрывать воском не стоит, так как и без того глянцевая поверхность станет очень скользкой и травмоопасной 

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ! ЛАМИНАТ БОИТСЯ ВОДЫ, И ПРИ ОБИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЖИДКОСТИ В ПРОЦЕССЕ УБОРКИ ОН МОЖЕТ ВСПУЧИТЬСЯ, А ФИКСИРУЮЩИЕ ЗАМКИ РАЗОЙДУТСЯ. 

ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕПЛЫЙ ПОЛ 
Технические характеристики: 
·  Напряжение: 220 V/50Hz 
·  Потребляемая мощность: 145-220 W/m2
·  Температура нагрева – от 10 до 45 градусов С 
·  Толщина 0,4мм 
·  Ширина: 0,5м 
·  Температура плавления плёнки: более 210 градусов С 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР 
Общая информация 
· Возможность установки несколько режимов, от +10 до +45 градусов С 

ВНИМАНИЕ! Важно запомнить! Инфракрасный пол нельзя монтировать под мебель на низких ножках – диваны, тумбы, комоды. В этом случае произойдет локальный перегрев, и отдель- ные элементы могут выйти из строя. А также, в случае затопления системы теплого пола или другого прямого контакта с водой или другими электропроводными жидкостями, немедленно отключите питание пленочного пола и просушите его естественным путем. Не используйте систему теплого пола для удаления влаги.

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ ПОТОЛОЧНАЯ 
ЛИАНА 150
Технические характеристики 
Тип: Настенно-потолочная
Максимальная нагрузка  - 12,5 кг 
Длина стержней  - 1,5 м. 
 Максимальная нагрузка на трубу 20,5 кг.
 Материал изготовления - металлические стержни в оболочке ПВХ  - 5 шт.


ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ  РАБОТ

	Кладка из пенобетонных блоков
	1 день

	Каркас из бруса
	1 день

	Монтаж крыши
	2 дня

	Наружная отделка парапета
	1 день

	Устройство выноса
	1 день

	Внутренняя отделка балкона/лоджии
	4 дня

	Устройство стяжки из ЦПС (с учетом высыхания)
	3 дня

	Укладка керамической плитки (с учетом высыхания)
	3 дня

	Монтаж встроенной мебели 
	2 дня

	Монтаж жалюзи
	1 день

















УХОД ЗА ЖАЛЮЗИ
Рекомендации по уходу за горизонтальными жалюзи
Горизонтальные жалюзи — самые неприхотливые в уходе изделия для окон. Алюминиевые ламели достаточно протирать влажной тряпкой в закрытом состоянии. А при сильном загрязнении использовать мыльный раствор.
Жалюзи из натурального дерева, бамбука и пластика следует протирать сухой, или слегка влажной тряпкой.
Рекомендации по уходу за рулонными шторами
Благодаря специальной пропитки ткани, используемые для изготовления рулонных штор, защищены от выгорания и имеют пылеотталкивающие свойства, что делает уход за ними легким и незамысловатым. Нужно соблюдать несколько правил, чтобы рулонные шторы сохраняли свой первоначальный вид:
· Избегайте прямого попадания грязи на полотно рулонной шторы (например, при мытье окна или приготовления пищи). Лучше сверните шторы, если такая вероятность возрастет.
· Рулонные шторы нуждаются исключительно в сухой чистке щеткой или пылесосом. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств.
Некоторые виды ткани допускают бережную влажную чистку мягкой губкой с применением РН-нейтрального порошка, но после такой обработки штору следует обязательно просушить в развернутом виде.
· Небольшие загрязнения можно удалить обычным ластиком.
· Избегайте механической деформации ткани.
· Механизм рулонных штор можно изредка смазывать силиконовым аэрозолем.
Рекомендации по уходу за тканевыми жалюзи
Существует два наиболее распространенных метода ухода:
· сухая чистка с помощью мягкой щетки или пылесоса;
· стирка.
Во время стирки следует пошагово придерживаться следующих рекомендаций:
· снять ламели с карниза
· снять нижнюю цепочку и вынуть нижние груза
· аккуратно и ровно свернуть ламели в рулон
· опустить в мыльную воду на некоторое время
· не рекомендуется тереть ламели щеткой, т.к можно повредить пылеотталкивающую пропитку или повредить ткань
· аккуратно прополоскать рулон и развесить ламели на карниз
· не следует перегибать, отжимать и сушить ламели в согнутом положении, т.к это приводит к загибам и заломам ткани
· вставить нижние груза, цепочку в тканевые ламели и дать изделию высохнуть
· жалюзи готовы к эксплуатации

